
AQUAFIN N.V. Technische fiches Gebruiker USER1858 31/03/20 Blz. 1
Programma DRVPUPR 15:57:49

Productiemiddel/arti kei
Tagnummer . . . . . .
Roepnaam . . . . . .

P1006163
P-10101
P-10101

Dompel pomp 1 DWA PS Componenten-opbouw 
Bekken - Team . 
Zuiveringsgebied

3010 3011
003 Wulpen

Klasse .. . . . . . IN Installatie . . 1003 Nieuwpoort, PS Kattesas

Technische fiche . . . F013 Dompel pomp
Hoofdprocesgroep 
Procesgroep . . 100303 Opvoer DWA

Type. . . . . . . . . . B Beide Machinegroep . . S1000725 Dompelpompgroep 1 DWA PS

Specificatie Waarde Eenheid

MERK KSB
TYPE AMAREX KRTD 200-400/654 UG-S-3
SERIENUMMER
FABRICATIENUMMER

9973512475-000100

BOUWJAAR 2018,00
LEVERANCIER KSB BELGIUM

MOTORVERMOGEN 68,17 KW
ASVERMOGEN 62,00 KW
CAPACITEIT WERKPUNT 568,80 M3/H
CAPACITEIT MINIMUM 288,00 M3/H
CAPACITEIT MAXIMUM 1027,62 M3/H
OPVOERHOOGTE WERKPUNT 24,10 MWK
OPVOERHOOGTE MINIMUM 8.58 MWK
OPVOERHOOGTE MAXIMUM 32,11 MWK
TOERENTAL 1475,00 T/MIN
AANTAL FASEN 3,00
SPANNING 1 400,00 V
SPANNING 2 V
STROOMSTERKTE 1 123,00 A
STROOMSTERKTE 2 A
ARBEIDSFACTOR COS PHI
AANLOOP: STER-DRIEH. OF DIRECT

0,80

TYPE MOTOR DKN226 L4
SERIENUMMER MOTOR 364277
WAAIERGROOTTE
OPMERKINGEN

375 MM

WAAIERTYPE SC
CURVENUMMER K43088S
WAAIERDOORLAAT 100 MM
GEWICHT 1038,00 KG
PERSMOND 200
DIN FLENS AANSLUITING (J/N) 
AANGEBOORDE FLENS (J/N)

J

KLIKHAAK (J/N) 
SCHACHTONTLUCHTING (J)

J

KELDER DR.OPGEST.MACHINES(J/N)
OLIE INHOUD L
OLIE TYPE

Opmerkingen



AQUAFIN N.V. Technische fiches Gebruiker USER1858 31/03/20 Blz. 1
Programma DRVPUPR 16:00:35

Productiemiddel/artikel : P1006164 Dompel pomp 2 DWA PS Componenten-opbouw :
Tagnummer . . . . . . : P-10102 Bekken - Team . : 3010 3011
Roepnaam . . . . . . : P-10102 Zuiveringsgebied : 003 Wulpen
Klasse .. . . . . . : IN Installatie . . : 1003 Nieuwpoort. PS Kattesas

Hoofdprocesgroep :
Technische fiche . . . : F013 Dompel pomp Procesgroep . . : 100303 Opvoer DWA
Type. . . . . . . . . . : B Beide Machinegroep . . : S1000726 Dompelpompgroep 2 DWA PS

Specificatie Waarde Eenheid

MERK KSB
TYPE AMAREX KRTD 200-400/654 UG-S-3
SERIENUMMER 9973512475-000100
FABRICATIENUMMER
BOUWJAAR 2018,00
LEVERANCIER KSB BELGIUM

MOTORVERMOGEN 68,17 KW
ASVERMOGEN 62.00 KW
CAPACITEIT WERKPUNT 568.80 M3/H
CAPACITEIT MINIMUM 288,00 M3/H
CAPACITEIT MAXIMUM 1027.62 M3/H
OPVOERHOOGTE WERKPUNT 24,10 MWK
OPVOERHOOGTE MINIMUM 8.58 MWK
OPVOERHOOGTE MAXIMUM 32,11 MWK
TOERENTAL 1475.00 T/MIN
AANTAL FASEN 3,00
SPANNING 1 400,00 V
SPANNING 2 V
STROOMSTERKTE 1 123,00 A
STROOMSTERKTE 2 A
ARBEIDSFACTOR COS PHI 0,80
AANLOOP: STER-DRIEH. OF DIRECT
TYPE MOTOR DKN226 L4
SERIENUMMER MOTOR 364278
WAAIERGROOTTE 375 MM
OPMERKINGEN
WAAIERTYPE SC
CURVENUMMER K43088S
WAAIERDOORLAAT 100 MM
GEWICHT 1038,00 KG
PERSMOND 200
DIN FLENS AANSLUITING (J/N) J
AANGEBOORDE FLENS (J/N)
KLIKHAAK (J/N) J
SCHACHTONTLUCHTING (J)
KELDER DR.OPGEST.MACHINES(J/N)
OLIE INHOUD L
OLIE TYPE

Opmerkingen :



AQUAFIN N.V. Technische fiches Gebruiker USER1858 31/03/20 Blz. 1
Programma DRVPUPR 16:01:06

Productiemiddel/artikei
Tagnummer . . . . . .
Roepnaam .. . . . .

P1006165
P-10103
P-10103

Dompel pomp 3 DWA PS Componenten-opbouw 
Bekken - Team . 
Zuiveringsgebied

3010 3011
003 Wulpen

Klasse . . . . . . . . IN Installatie . . 1003 Nieuwpoort, PS Kattesas

Technische fiche . . . F013 Dompel pomp
Hoofdprocesgroep 
Procesgroep . . 100303 Opvoer DWA

Type. . . . . . . . . . B Beide Machinegroep . . S1000727 Dompelpompgroep 3 DWA PS

Specificatie Waarde Eenheid

MERK
TYPE
SERIENUMMER
FABRICATIENUMMER
BOUWJAAR
LEVERANCIER

KSB
AMAREX KRTD 200-400/654 UG-S-3
9973512475-000100

2018,00
KSB BELGIUM

MOTORVERMOGEN 68,17 KW
ASVERMOGEN 62,00 KW
CAPACITEIT WERKPUNT 568.80 M3/H
CAPACITEIT MINIMUM 288,00 M3/H
CAPACITEIT MAXIMUM 1027,62 M3/H
OPVOERHOOGTE WERKPUNT 24,10 MWK
OPVOERHOOGTE MINIMUM 8,58 MWK
OPVOERHOOGTE MAXIMUM 32,11 MWK
TOERENTAL 1475.00 T/MIN
AANTAL FASEN 3,00
SPANNING 1 400,00 V
SPANNING 2 V
STROOMSTERKTE 1 123,00 A
STROOMSTERKTE 2 A
ARBEIDSFACTOR COS PHI
AANLOOP: STER-DRIEH. OF DIRECT

0,80

TYPE MOTOR DKN226 L4
SERIENUMMER MOTOR 364279
WAAIERGROOTTE
OPMERKINGEN

375 MM

WAAIERTYPE SC
CURVENUMMER K43088S
WAAIERDOORLAAT 100 MM
GEWICHT 1038,00 KG
PERSMOND 200
DIN FLENS AANSLUITING (J/N) 
AANGEBOORDE FLENS (J/N)

J

KLIKHAAK (J/N) 
SCHACHTONTLUCHTING (J)
KELDER DR.OPGEST.MACHINES(J/N)

J

OLIE INHOUD
OLIE TYPE

L

Opmerkingen :



AQUAFIN N.V. Technische fiches Gebruiker USER1858 31/03/20 Blz. 1
Programma DRVPUPR 16:01:41

Productiemiddel/arti kei
Tagnummer . . . . . .
Roepnaam . . . . . .

P1006166
P-10104
P-10104

Dompel pomp 4 DWA PS Componenten-opbouw 
Bekken - Team . 
Zuiveringsgebied

3010 3011
003 Wulpen

Klasse . . . . . . . . IN Installatie . . 1003 Nieuwpoort. PS Kattesas

Technische fiche . . . F013 Dompel pomp
Floofdprocesgroep 
Procesgroep . . 100303 Opvoer DWA

Type. . . . . . . . . . B Beide Machinegroep . . S1000728 Dompelpompgroep 4 DWA PS

Specificatie Waarde Eenheid

MERK KSB
TYPE AMAREX KRTD 200-400/654 UG-S-3
SERIENUMMER
FABRICATIENUMMER

9973512475-000600

BOUWJAAR 2018.00
LEVERANCIER KSB BELGIUM

MOTORVERMOGEN 68.17 KW
ASVERMOGEN 62,00 KW
CAPACITEIT WERKPUNT 568,80 M3/H
CAPACITEIT MINIMUM 288,00 M3/H
CAPACITEIT MAXIMUM 1027,62 M3/H
OPVOERHOOGTE WERKPUNT 24,10 MWK
OPVOERHOOGTE MINIMUM 8,58 MWK
OPVOERHOOGTE MAXIMUM 32,11 MWK
TOERENTAL 1475,00 T/MIN
AANTAL FASEN 3,00
SPANNING 1 400,00 V
SPANNING 2 V
STROOMSTERKTE 1 123,00 A
STROOMSTERKTE 2 A
ARBEIDSFACTOR COS PHI
AANLOOP: STER-DRIEH. OF DIRECT

0.80

TYPE MOTOR DKN226 L4
SERIENUMMER MOTOR 365343
WAAIERGROOTTE
OPMERKINGEN

375 MM

WAAIERTYPE SC
CURVENUMMER K43088S
WAAIERDOORLAAT 100 MM
GEWICHT 1038,00 KG
PERSMOND 200
DIN FLENS AANSLUITING (J/N) 
AANGEBOORDE FLENS (J/N)

J

KLIKHAAK (J/N) 
SCHACHTONTLUCHTING (J)

J

KELDER DR.OPGEST.MACHINES(J/N)
OLIE INHOUD L
OLIE TYPE

Opmerkingen :


